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 El C101 OTA Lowpass �lter es in �ltro de cuarto orden  
(24db/octava ) basado en cuatro celdas OTA en cascada. En esta 
versión MKII se ha añadido una nueva salida de 6db que 
expande la posibilidades sonoras de este �ltro. Este tipo de 
diseño de �ltro se puede encontrar en muchos sintetizadores 
clásicos como el Roland Jupiter 8 , Roland System 100m, Roland 
SH-1, SH-7, SH-101, Roland System 700 , Jen SX1000 y muchos 
mas.

El C101 ha sido rediseñado para añadir nuevas funcionalidades 
y mejorar otras ya existentes. Los principales cambios / mejoras 
introducidos en esta versión MKII son  :

   -  Una nueva salida del �ltro con una respuesta de 
6db/octava. Con valores altos de resonancia se consigue una 
respuesta parecida a la de una �ltro paso banda centrado en la 
requencia de resonancia.

  - Entrada de modulacion especial para envolventes. Esta 
entrada tiene una respuesta de 0,66V/Octava expandiendo de 
esta manera hasta las 7,5 octavas el rango de modulación 
usando una envolvente de 5V. En caso de usar una envolvente 
de 10V la respuesta se puede cambiar a  1V/Octava usando un 
jumper localizado en la parte posterior del modulo. Ademas se 
ha añadido un interrruptor inversor para cambiar de forma facil 
la polaridad de las señal de entrada. 

 - Se ha mejorado el circuito de compensación de 
ganancia para la salida de 24db . No más perdidas de volumen al 
aumentar el valor de la resonancia. 

 - Se ha añadido un atenuador / inversor a la entrada de 
modulación de la resonancia.

 - Se ha mejorado la compensación de temperatura.

Con valores de resonancia altos el �ltro comenzara a autooscilar 
y puede ser usado como VCO senoidal . La a�nación el �ltro es 
perfecta en una 5 octavas. 

C101 MKII principales características 

 -  Dos salidas del �ltro con respuesta de 6db y 24db.
 -  Compensación de temperatura.
 -  Entrada de modulación dedicada a envolventes con  
 una respuesta de 0,66V / Octava.
 -  El �ltro es autooscilante y puede ser utilizado como   
 VCO  ( 1V/Octave ).
 - Resonancia controlable por voltaje.
 - Dos entradas de audio una de ellas con atenuador.
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frecuencia de corte

Control de
resonancia

Entrada de 
modulación de la

resonancia

Control del nivel
de modulación

Control del nivel
de modulación

Nivel de la entrada
de audio 2

Salida del �ltro 6db 

Entrada de control
de la frecuencia

de corte 

Control del nivel
de modulación

Entrada de control
de la frequencia

de corte ( envolvente )

Entrada de audio 1

Entrada de audio 2

Entrada de control
de la frecuencia

de corte ( 1V / Oct )
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DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

FREQUENCY

Este control se usa para de�nir la frecuencia de corte del �ltro. 
Las frecuencias superiores a la frecuencia de corte quedaran 
atenuadas en 24db / 6db  por octava. 
En la posición 10 el �ltro se encuentra completamente abierto con 
lo que no tiene efecto sobre el espectro audible y la señal entrante 
no se ve afectada. 

RESONANCE

Establece el nivel del resonancia del �ltro. A patir de la posición 9 
el �ltro comenzará a auto-oscilar con una frecuencia de�nida por 
la frecuencia de corte del �ltro. La onda resultante es una onda 
senoidal muy pura que se puede usar como fuente sonora 
alternativa a un VCO.

1V / OCT

Control exponencial de la frecuencia de corte. Cuando el �ltro está 
auto-oscilando permite usar el �ltro como un VCO.  La a�nación 
del VCF es perfecta en más o menos 5 octavas.

RES MOD

Entrada de modulacion de la resonancia. El potenciometro 
LEVEL permite regular la cantidad de modulación aplicada 
(normal o invertida). La entrada de modulacion admite señales 
positivas y negativas que junto con el valor marcado por el control 
RESONANCE establecen el valor �nal de la resonancia del �ltro-5
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INPUT 1

LEVEL
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INPUT 2

FM IN

Entrada de modulación de la frecuencia de corte. El potenciómetro 
LEVEL permite regular la cantidad de modulación aplicada. 
La entrada de modulación admite señales positivas y negativas 
que junto con el valor marcado por el control FREQUENCY
y las entradas ENV IN y 1V / OCT establecen el valor �nal de la 
frecuencia de corte del �ltro.

ENV IN
Entrada de modulación de la frecuencia de corte especializada en 
envolventes. Esta entrada tiene una respuesta de 0,66V / Octava 
consiguiendo de esta forma un rango de modulación de 7,5 octa-
vas usando una envolvente de 5V. Esta respuesta se puede cam-
biar a la tipica 1v / Octava usando un jumper en la parte de atrás 
del módulo. El potenciómetro LEVEL permite regular la cantidad 
de modulación aplicada.  El interruptor de polaridad permite 
invertir la señal moduladora.  La entrada de modulación admite 
señales positivas y negativas que junto con el valor marcado por el 
control FREQUENCY y las entradas FM IN y 1V / OCT establecen el 
valor �nal de la  frecuencia de corte del �ltro.

INPUT 1

Entrada de audio 1.

INPUT 2

Entrada de audio 2.  El potenciómetro LEVEL permite atenuar el 
nivel de la señal de entrada. Esta señal se mezcla después con la 
presente en la entrada  INPUT 1 y se obtiene la señal a �ltrar.
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6dB OUT 6db OUT

Salida del �ltro con respuesta de 6db / octava

24dB OUT 24db OUT

Salida del �ltro con respuesta de 24 db / octava
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DIAGRAMA DE BLOQUES
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Conector
 Synthesizers.com

Conector
MOTM

Ajustes, conectores y jumpers

    Formato : 5U, formato MU ( Synthesizers.com, Moog )
    Anchura del módulo : 2 MU ( Moog unit )
    Profundidad del módulo : 52 mm   
    Alimentación: +15V@35mA ,  -15V@33mA
    Conectores de corriente : Synthesizers.com , MOTM ( 4 pin )
    Niveles de señal : Envelope 5Vpp ( 0V / +5V ) ,  Bipolar 10Vpp ( +/- 5V )

DATOS TECNICOS

+15V+5V-15VN/C GND

Synthesizers.com

GND +15V-15V GND

MOTM

¡ IMPORTANTE !
Este módulo tiene dos conectores de 
corriente (Synthesizers.com y MOTM). 
Solo uno es necesario para alimentar  
el modulo (Synthesizers.com o MOTM).

Nunca conecte los dos
al mismo tiempo

Ajuste 1V / OCT

Ajuste de 
frecuencia inicial

Jumper selector
de respuesta Env In 

0.66V / Octv

1V / Octv



CORSYNTH C101 - OTA LOWPASS FILTER mk II

8HTTP://WWW.CORSYNTH.COM

MODULAR LEVEL

MIN MAX

MODULAR SYNTHS


