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DESCRIPCION DE LOS CONTROLES

FREQUENCY

FREQUENCY

Este control se usa para definir la frecuencia de corte del filtro.
Las frecuencias superiores a la frecuencia de corte quedaran
atenuadas en 24db por octava.

En la posicion 10 el filtro se encuentra completamente abierto con
lo que no tiene efecto sobre el espectro audible y la sefal entrante
no se ve afectada.

RESONANCE RESONANCE

Establece el nivel del resonancia del filtro. A patir de la posicion 9
el filtro comenzara a auto-oscilar con una frecuencia definida por
la frecuencia de corte del filtro. La onda resultante es una onda
senoidal muy pura que se puede usar como fuente sonora
alternativa a un VCO.
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1v/OCT 1vV/ocT

Control exponencial de la frecuencia de corte. Cuando el filtro esta
auto-oscilando permite usar el filtro como un VCO. La afinacion
del VCF es perfecta en al menos 5-6 octavas.

LEVEL RES MOD

Entrada de modulacion de la resonancia. El potenciometro
LEVEL permite regular la cantidad de modulacién aplicada.

La entrada de modulacion admite sefales positivas y negativas
que junto con el valor marcado por el control RESONANCE
establecen el valor final de la resonancia del filtro.
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FM1

Entrada de modulacion de la frecuencia de corte. El potenciometro
LEVEL permite regular la cantidad de modulacién aplicada.

La entrada de modulacion admite sefales positivas y negativas
que junto con el valor marcado por el control FREQUENCY
y la entrada de modulacion FM2 establecen el valor final de la
frecuencia de corte del filtro.

FM2

Entrada de modulacion de la frecuencia de corte. El potenciometro
LEVEL permite regular la cantidad de modulacién aplicada.

La entrada de modulacion admite sefales positivas y negativas
que junto con el valor marcado por el control FREQUENCY

y la entrada de modulacion FM1 establecen el valor final de la
frecuencia de corte del filtro.

INPUT 1

Entrada de audio 1.

INPUT 2
Entrada de audio 2. El potenciometro LEVEL permite atenuar el

nivel de la sefal de entrada. Esta sefial se mezcla despues con la
presente en la entrada INPUT 1 y se obtiene la senal a filtrar.

ouT

Salida de la seial filtrada.
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DIAGRAMA DE BLOQUES
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CONECTORES DE CORRIENTEY AJUSTES

6666066060600
0 O O’ o o';:,Og(_). O(“-}J

l:q"‘()'r_?:!.q) -_0 -’q‘) (“’ (}

23

Ll g § L} \ '

OGVOLOLOULVE O ©

o Ajuste frecuencias
altas

R R BRR R BRRA
PP RERPREPREP

=
B
[
|
[
B
[N
B

B

Ajuste 1V/ OCTV

Ajuste frecuencia
de corte

rrrvl_r_r_rJI_. :

NG

o

SS9 ) P
@) yanm—

- s
!;_'5].----_'
cid T
o

)

=)

]

Conector de corriente Conector de corriente
Synthesizers.com MOTM

DATOS TECNICOS

Altura : 5U, ( Synthesizers.com, Moog)

Ancho : 2 MU ( Moog unit)

Alimentacion : +15V@23,2mA , -15V@22,1mA

Conectores de alimentacion : Synthesizers.com , MOTM (4 pin)
Rango de la frequencia de corte :15Hz — 21 KHz

Niveles de senal : Tipica 10Vpp (-5V to +5V)
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