
C-102
VC LFO

MANUAL DE USUARIO

FREQUENCY
VC LFO

LEVEL

FM MOD

P WIDTH

SYNC

M

H

L

0

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

C102



1HTTP://WWW.CORSYNTH.COM

El C102 VC LFO es un oscilador de baja frecuencia controlado por 
voltaje con cinco formas de onda disponibles simultáneamente.

Con tres rangos de frequencia ( L, M , H ) el VC LFO es capaz de oscilar 
desde un ciclo cada 7 minutos, hasta un 800 Hz.. Usando la entrad 
FM MOD este rango se puede ampliar hasta los 12 minutos por ciclo 
a 1,3 KHz. Gracias a este amplio rango de frecuencias , el LFO puede 
ser usado para realizar modulaciones muy lentas y sutiles, hasta 
modulaciones en audio frecuencia ( sonidos FM ).

Otra importante característica, es que la frecuencia del LFO puede 
ser controlada por voltaje usando la entrada FM. Puedes modular su 
frecuencia con una envolvente, otro LFO, un secuenciador etc. 
Usando la entrada FM , también es posible obtener nuevas formas de 
onda como seno hiperbólico , coseno hiperbólico y más. Simplemen-
te conecta una de las salidas del VC-LFO a su propia entrada FM y 
gira el potenciómetro de nivel de modulación.

El C102 VC LFO incluye también una entrada Sync / Reset. Cada vez 
que una señal de disparo es detectada en la entrada, el LFO se rese-
tea y comienza un nuevo ciclo de onda.

C102 principales características

    Tres rangos de frequencia:
     
        L : de 7 minutos a 1 Hz
        M : de 0.1 Hz a 40 Hz
        H : de 2.5 Hz a 1000 Hz

    Cinco formas de onda disponibles simultáneamente:
     
        Sine
        Triangle
        Saw
        Inverse Saw
        Pulse ( with variable pulse width)

    Entrada Sync/Reset.
    Entrada de modulacion de frequencia (FM ) con control de nivel.
    Control de ancho de pulso.
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P A N E L    F R O N T A L
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Control de la frecuencia
de oscilación del LFO

Indicador visual
de la frecuencia del LFO

Control del nivel
de modulacion de la frecuencia

Control de ancho
de pulso de la onda cuadrada

Entrada de 
sincronizacion / reset 

Salida de la
onda triangular

Salida de la 
onda cuadrada / pulso

Selector de rango
de oscilación del LFO

Entrada de modulación
de la frecuencia del LFO

Salida de la
onda senoidal

Salida de la
onda rampa / sierra invertida

Salida de la
onda diente de sierra
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DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

FREQUENCY

Este control establece la frecuencia de oscilación del LFO. La 
frecuencia máxima y mímina dependeran del rango que esté 
seleccionado.

LED

Indica la frequencia de oscilación del LFO

SELECTOR DE RANGO

Permite seleccionar el rango de oscilacion del LFO
L :  de 7 minutos a 1Hz
M : de 0,1 Hz a 40Hz
H : de 2,5 Hz a 1KHz 

FM MOD

Entrada de modulacion de la frecuencia de oscilacion del LFO. El 
potenciometro LEVEL permite regular la cantidad de modulación 
aplicada. La entrada de modulacion admite señales positivas y 
negativas.
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P WIDTH

Establece el ancho de pulso de la onda cuadrada / pulso.

SYNC

Entrada de sincronía. Cada vez que una señal de disparo es detec-
tada en la entrada, el LFO se resetea y comienza un nuevo ciclo de 
onda. 

P WIDTH

SYNC

Salida de onda senoidal

Salida de onda triangular

Salida de onda diente de sierra invertida / rampa

Salida de onda diente de sierra

Salida de onda cuadrada / pulso
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RELACIÓN DE FASE

Led On

Led O�
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CONECTORES DE CORRIENTE Y AJUSTES 

Conector de corriente
 Synthesizers.com

Conector de corriente
MOTM

Ajuste frecuencia mínima

Ajuste onda 
diente de sierra

    Altura : 5U, ( Synthesizers.com, Moog )
    Ancho : 1 MU ( Moog unit )
    Alimentación : +15V@33,1mA ( con LED encendido), -15V@23,9mA ( con LED encendido )
    Conectores de alimentacion : Synthesizers.com , MOTM ( 4 pin )
    Rango de frecuencias : 7 minutos –  850Hz  ( 12 minutos - 1,3KHZ con control CV )
    Niveles de señal : 10Vpp ( +/- 5V )

DATOS TÉCNICOS

¡¡¡¡ IMPORTANTE !!!!
Este modulo tiene dos conectores de 

corriente. ( Synthesizers.com y MOTM  ). 
Solo uno es necesario para dar corriente al 

modulo. ( Synthesizers.com o MOTM ).
Nunca conecte los dos al mismo tiempo. 

Polaridad 
de los conectores de corriente

+15V+5V

GND

-15VN/C

+15V-15V GND

GND

Synthesizers.com

MOTM



CORSYNTH C102 - VC LFO

7HTTP://WWW.CORSYNTH.COM

0

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10


