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El C103 Frequency Divider / Multiplier MKII incluye dos 
divisores y dos multiplicadores de frecuencia. Genera 
cuatro nuevas señales cuyas frecuencias son una / dos 
octavas mas altas / bajas que la señal original.

Esta nueva versión MKII añade un montón de 
funcionalidades al diseño original. Tiene cuatro salidas de 
mezcla, nuevas salidas individuales y un nuevo circuito de 
distorsión controlado por voltaje. A mayores cada fase del 
multiplicador y divisor tiene su propio potenciómetro de 
nivel.

Gracias a estas nuevas modi�caciones y añadidos, los 
circuitos del divisor y multiplicador pueden ser utilizados 
de manera independiente. Por ejemplo un VCO puede 
conectarse al divisor para generar suboctavas y un LFO al 
multiplicador para generar modulaciones sincronizadas.

El C103 Frequency Divider / Multiplier MKII puede usarse de 
muchas maneras :

- Como generador de suboctavas.
- Para crear sonidos ricos y complejos partiendo de formas 
de onda simples.
- Para crear modulaciones sincronizadas.
- Como divisor de reloj.
- Como multiplicador de frecuencia.
- Para crear señales de modulación complejas
- Como generador de patrones

y más.....

Si te gustaba el C103 original , esta nueva versión retiene la 
misma funcionalidad usando el “Switched Mixer” pero va 
un paso mas allá. Gracias a los nuevos potenciómetros de 
nivel el multiplicador y el divisor de cada fase pueden tener 
distinto nivel de señal.

El divisor de frecuencia está conectado internamente a la 
entrada del multiplicador. Si no hay nada conectado a la 
entra del divisor este tomara la señal del multiplicador.
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C103 Frequency Divider / Multiplier MKII

Nivel Divider F

Nivel Divider F2

Nivel Divider F4

Nivel disorsión CV

Ajuste manual del 
nivel de distorsión

Salida Divider F2

Entra Divider

Entrada Multiplier

Salida Multiplier F2

Nivel Multiplier F

Nivel Multiplier F2

Nivel Multiplier F4

Entrada de moducion de la
cantidad de distorsión

Salida Distorsion

Salida Divider mix

Salida Mix

Salida Divider F4

Salida Switched mix

Selector para elegir entre
F Multiplier o F Divider

Selector para elegir entre
F2 Multiplier o F2 Divider

Selector para elegir entre
F4 Multiplier o F4 Divider

Salida Multiplier mix

Salida Multiplier F4
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C103 MKII DIAGRAMA DE BLOQUES
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DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

DIVIDER F LEVEL
Este potenciómetro establece el nivel de la señal de 
entrada del divisor de frecuencia. Este nivel afecta a la 
salida Mix out , Divider Mix out y Switched Mix out.  

DIV

MIN MAX

F

DIV F2 LEVEL
Este potenciómetro establece el nivel de la primera sub 
octava generada con la señal de entrada del divisor de 
frecuencia.ut. Este nivel afecta a la salida Mix out , Divider 
Mix out y Switched Mix out.  

F2
DIV

MIN MAX

DIVIDER F4 LEVEL
Este potenciómetro establece el nivel de la segunda sub 
octava generada con la señal de entrada del divisor de 
frecuencia.ut. Este nivel afecta a la salida Mix out , Divider 
Mix out y Switched Mix out.   

F4
DIV

MIN MAX

MULTIPLIER F LEVEL
Este potenciómetro establece el nivel de la señal de 
entrada del multiplicador de frecuencia. Este nivel afecta 
a la salida Mix out , Multiplier Mix out y Switched Mix out. 

MULT 

MIN MAX

F

MULTIPLIER F2 LEVEL
Este potenciómetro establece el nivel de salida del primer 
circuito multiplicador. Esta señal tiene una frecuencia una 
octava superior a la señal original de entrada. Este nivel 
afecta a la salida Mix out , Multiplier Mix out y Switched 
Mix out. 

MULT 

MIN MAX

F2
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MULTIPLIER F4 LEVEL
Este potenciómetro establece el nivel de salida del 
segundo circuito multiplicador. Esta señal tiene una 
frecuencia dos octavas superior a la señal original de 
entrada. Este nivel afecta a la salida Mix out , Multiplier 
Mix out y Switched Mix out.  

F SWITCH SELECTOR
Este interruptor permite seleccionar la entrada del primer 
canal del Switched Mixer. La señal es seleccionada post-
fader.  Las señales disponibles son DIV F y MULT F.

MULT 

MIN MAX

F4

MULT

DIV

F2 SWITCH SELECTOR
Este interruptor permite seleccionar la entrada del segun-
do canal del Switched Mixer. La señal es seleccionada 
post-fader.  Las señales disponibles son DIV F2 y MULT F2.

MULT

DIV

F4 SWITCH SELECTOR
Este interruptor permite seleccionar la entrada del tercer 
canal del Switched Mixer. La señal es seleccionada post-
fader.  Las señales disponibles son DIV F4 y MULT F4.

MULT

DIV

DISTORTION LEVEL
El circuito de distorsión toma la señal de entrada directa-
mente de la salida Mix Output. Este potenciómetro esta-
blece el nivel del distorsión. Dependiendo del nivel de la 
señal del entrada el circuito puede empezar a distorsio-
nar incluso con potenciómetro al mínimo.

DIST

MIN MAX

DIST OUT
DISTORTION OUT
Salida del circuito de distorsion. 
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DISTORTION CV
Entrada de la señal de control del nivel de distorsión.El  
potenciómetro LEVEL establece el nivel de modulación 
enviada al circuito de distorsión. 

DIV IN
DIVIDER INPUT
Entrada del divisor de frecuencia. Acepta cualquier tipo 
de forma de onda básica ( cuadrada, triangular , senoidal 
, diente de sierra... ). Esta entrada está conectada interna-
mente a la entrada del multiplicador. Esta conexión se 
rompe al insertar un jack en el conector. 

CV LEVEL

MIN MAX

CV IN

F2-D OUT F2 DIVIDER OUTPUT
Salida del primer divisor de frecuencia. La salida es una 
onda cuadrada cuya frecuencia es una octava inferior a la 
frecuencia de la señal de entrada.

F4-D OUT F4 DIVIDER OUTPUT
Salida del segundo divisor de frecuencia. La salida es una 
onda cuadrada cuya frecuencia es dos octavas inferior a 
la frecuencia de la señal de entrada.

DIV MIX
DIVIDER MIX OUTPUT
Esta es la salida del Divider Mixer. El nivel de cada señal 
los establecen los potenciómetros DIV.

MIX OUT MIX OUTPUT
Esta salida es la suma del Divider Mixer y el Multiplier 
Mixer. El nivel de cada canal es establecido por los poten-
ciómetros  DIV y MULT.
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MULT IN
MULTIPLIER INPUT
Entrada del multiplicador de frecuencia. El multiplicador 
de frecuencia funciona bien con señales tipo senoidal , 
triangular o similares. Si se conecta una señal de diente 
de sierra, esta es convertida en una onda triangular ( con 
la misma frecuencia que la original ) en la salida F2.

F2-M OUT F2 MULTIPLIER OUTPUT
Salida del primer circuito multiplicador. La salida es una 
onda cuya frecuencia es una octava superior a la frecuen-
cia de la señal de entrada.

F4-M OUT F4 MULTIPLIER OUTPUT
Salida del segundo circuito multiplicador. La salida es una 
onda cuya frecuencia es dos octavas superior a la 
frecuencia de la señal de entrada. 

MULT MIX
MULTIPLIER MIX OUPUT
Esta es la salida del Multiplier Mixer. El nivel de cada señal 
lo establecen los potenciómetros MULT.

SW MIX
SWITCHED MIX OUTPUT
Esta es la salida del Switched Mixer. Este mezclador tiene 
tres canales con dos entradas posibles por canal. La señal 
activa en cada uno de ellos es seleccionada usando los 
interruptores F, F2 y F4 El nivel de cada canal es estableci-
do por los potenciómetros DIV y MULT.
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Conector de corriente 
Synthesizers.com

Conector de corriente
MOTM

Conectores de corriente

    Formato : 5U, formato MU ( Synthesizers.com, Moog )
    Anchura del módulo : 2 MU ( Moog unit )
    Profundidad del módulo : 52 mm   
    Alimentación: +15V@75mA ,  -15V@80mA
    Conectores de corriente : Synthesizers.com , MOTM ( 4 pin )

DATOS TECNICOS

+15V+5V-15VN/C GND

Synthesizers.com

GND +15V-15V GND

MOTM

¡ IMPORTANTE !
Este módulo tiene dos conectores de 
corriente (Synthesizers.com y MOTM). 
Solo uno es necesario para alimentar  
el modulo (Synthesizers.com o MOTM).

Nunca conecte los dos
al mismo tiempo
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MODULAR LEVEL

MIN MAX

MODULAR SYNTHS


