
C-104
Odyssey of sound vco

MANUAL DE USUARIO
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  El C104 Odyssey of Sound VCO es un oscilador 
controlado por voltaje basado en el diseño de los 
osciladores de ARP ( 2600, Odyssey… ).

  El oscilador ofrece cuatro formas de onda simultaneas ( 
senoidal , triangular , diente de sierra y cuadrada con 
ancho de pulso variable ). El ancho de pulso de la onda 
cuadrada va del 10% al 90% manteniéndose en estos 
limites incluso cuando excede el limite de modulación. 
Esto permite crear modulaciones que no son posibles en 
otros VCOs.

 Ademas el modulo incluye un modulador en anillo 
(CMOS) y una distorsión basada en diodos controlable 
por voltaje , ambos con salidas independientes.

VCO

 - Amplio rango de frecuencias de 5Hz a 40KHz.
 - A�nación perfecta en al menos 8 octavas.
 - Control de ajuste grueso y �no de la frecuencia.
 - Interruptor selector de +/- una octava.
 - Compensacion interna de temperatura.
 - Cuatro formar de onda simultaneas: Senoidal, 
Triangular, Diente de sierra, Cuadrada.
 - Ancho de pulso de la onda cuadrada de 10%-90% 
con posibilidad de sobremodulación.
 - Entrada de sincronía.
 - Dos entradas 1/Octv.
 - Una entrada de modulación exponencial con control 
de nivel de modulación.

Modulador en anillo ( RM )

 - Basado en tecnologia CMOS.
 - Salida independiente.
 - Onda cuadrada conectada internamente al 
modulador en anillo.

C104 odyssey of sound vco

Distorsión de diodos ( DSC )

 - Control del grado de distorsión.
 - Nivel de distorsión controlable por voltaje.
 - Salida independiente.
 - Dos tipos de onda disponibles , ( triangular y diente de sierra ) seleccionables mediante un interruptor.
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Ajuste grueso
de frequencia

Selector  +/- una octava

Entrada de control del
nivel de distorsión

Entrada de sincronía

Entrada del
modulador en anillo

Ajuste manual
del ancho de pulso de la

onda cuadrada

Entrada 1 Voltio / Octava

Entrada 1 Voltio / Octava

Entrada de modulación
exponencial

Salida onda senoidal

Salida onda triangular

Ajuste �no
de frequencia

Ajuste manual del 
nivel de distorsión

Selector de la onda
de salida del DSC

Salida del  “Diode 
Soft Clipping” (DSC)

Entrada de modulación
del ancho de pulso 

Ajuste del nivel 
de modulación

Ajuste del nivel 
de modulación

Salida onda cuadrada

Salida modulador
en anillo

Salida onda diente 
de sierra

C104 Odyssey of Sound VCO 
Panel Frontal
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DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES
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FREQUENCY

Establece la frecuencia base de oscilación del VCO. El rango de este 
control es de nueve octavas, de los 20Hz a los 10KHz. 

FINE TUNE

-5

-4

-3

-2

-1
0

+1

+2

+3

+4

+5

+1 OCT

-1 OCT

RM INPUT

SYNC INPUT

FINE TUNE

Este control permite hacer un ajuste �no de la frecuencia de 
oscilación del VCO.  El rango cubierto por este control es de 
aproximadamente +/- una octava. Cuando el potenciómetro esta 
situado en la posición central ( 0 ) ,  el control no tiene ningún 
efecto sobre la frecuencia del VCO.

SELECTOR +/- UNA OCTAVA

Este control permite transponer la frecuencia del VCO. 
El selector tiene tres posiciones : 
+1 OCT :  Transpone la frecuencia del VCO a una octava superior.
Centro :  No tiene efecto sobre la frecuencia del VCO
-1 OCT :  Transpone la frecuencia del VCO a una octava inferior.

SYNC INPUT

Entrada de sincronía. Cada vez que un pulso de sincronía es 
recibido el oscilador termina su ciclo y comienza uno nuevo.  Esta 
característica permite al oscilador sincronizarse con otros 

RM INPUT

Entrada del modulador en anillo. Como entrada se debe usar la 
onda cuadrada de otro VCO externo. 
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SC LEVEL

MIN MAX

SC CV

DSC OUT

PW MOD
LEVEL

MIN MAX

SC LEVEL

Establece el nivel de distorsion del “Diode Soft Clipping”.

SC CV

Entrada de control por voltaje del nivel de distorsión.  La señal se 
suma al nivel establecido en el control SC LEVEL.  La entrada 
acepta señales de +/- 5 voltios. 

DSC OUT

Salida del “Diode Soft Clipping” ( DSC ) . El interruptor selecciona la 
señal de origen a la que se le aplica la distorsión ( diente de sierra 
o triangular ) .

PW MOD

Entrada de modulación del ancho de pulso. El potenciómetro 
LEVEL permite regular la cantidad de modulación aplicada. La 
señal se suma al nivel establecido en el control PULSE WIDTH.  La 
entrada acepta señales de +/- 5 voltios. 

PULSE WIDTH

Establece el ancho de pulso de la onda cuadrada. La anchura del 
pulso esta limitada a un mínimo de un 10% y un máximo de 90%. 
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1V / OCT

Entrada de control exponencial de la frecuencia.

LEVEL

MIN MAX

EXP MOD

1V / OCT

RM

EXP MOD

Entrada de modulaciónn exponencial de la frecuencia. El 
potenciometro LEVEL establece el nivel de modulación. La entrada 
acepta señales positivas y negativas.

Salida onda senoidal.

Salida onda triangular.

Salida onda diente de sierra.

Salida onda cuadrada.

RM

Salida del modulador en anillo. Si no hay ninguna señal conectada 
en la entrada RM INPUT ,  la salida es igual a la onda cuadrada del 
VCO.
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Conector de corriente
 Synthesizers.com

Conector de corriente
MOTM

Ajuste onda senoidal
Ajuste +1 Octava
Ajuste -1 Octava

Ajuste onda triangular

Ajuste frecuencia mínima Ajuste 1V / Octava

CONECTORES DE CORRIENTE Y AJUSTES 

    Altura : 5U, ( Synthesizers.com, Moog )
    Ancho : 2 MU ( Moog unit )
    Alimentación : +15V@54mA , -15V@48mA 
    Conectores de alimentacion : Synthesizers.com , MOTM ( 4 pin )
    Rango de frecuencia :  5 Hz - 30KHz
    Niveles de señal : 10Vpp ( +/- 5V )

    Una vez encendido, el VCO necesita unos 10 minutos para estabilizarse. Después de  este tiempo
   la frecuencia VCO permanecerá estable sin apenas cambios debido a la temperatura.

DATOS TÉCNICOS

¡¡¡¡ IMPORTANTE !!!!
Este modulo tiene dos conectores de 

corriente. ( Synthesizers.com y MOTM  ). 
Solo uno es necesario para dar corriente al 

modulo. ( Synthesizers.com o MOTM ).
Nunca conecte los dos al mismo tiempo. 

+15V+5V

GND

-15VN/C

+15V-15V GND

GND

Synthesizers.com

MOTM
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