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CYO07 OURD LINERAR VCA /7 vVC MIXER

Q107 QURD LINERAR VLA / VC MIXER

EI C107 Quad Linear VCA /VC Mixer es una combinacion de
cuatro amplificadores lineales controlados por voltaje y cuatro
mezcladores.

Este modulo es muy util tanto en sintetizadores modulares de
gran tamafo como en pequefos sistemas. La unién de VCAs y
mezcladores independientes permite en un modulo de solo
dos unidades de ancho una gran flexibilidad de ruteo de
sefales ahorrando espacio y dinero.

El C107 Quad Linear VCA / VC Mixer esta disefado para
trabajar tanto con audio como con sefiales de control y puede
utilizarse de muy diversas maneras, por ejemplo :

- Cuatro VCAs independientes.

- Un mezclador de dos canales controlado por voltaje (con
salidas independientes por canal) y dos VCAs.

- Un mezclador de dos canales controlado por voltaje (con
salidas independientes por canal) con un canal master
controlado por voltaje y un VCA independiente.

- Un mezclador de tres canales controlado por voltaje (con
salidas independientes por canal) y un VCA independiente.

- Dos mezcladores de dos canales controlados por voltaje (con
salidas independientes por canal).

- Un mezclador de tres canales controlado por voltaje (con
salidas independientes por canal) con un canal master
controlado por voltaje.

- Como un mezclador de cuatro canales controlados por
voltaje (con salidas independientes por canal).

Cada VCA cuenta con:

- Una entrada de sefal.

- Un control de ganancia inicial.

- Una entrada de control por voltaje con atenuador.
- Una salida.

Los VCAs de este modulo no son solo atenuadores si no que
usando conjuntamente el control de ganancia inicial y una
sefal CV se puede conseguir hasta una ganancia de 2
(duplicar el valor de la sefial de entrada). Muy util a la hora de
procesar sefiales o amplificar sefales externas para adaptarlas
a los niveles de trabajo del modular.
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C107 Quad Linear VCA /VC Mixer

Entrada de control
por voltaje (VCA 1)

Entrada de senal
(VCA1)

Entrada de control
por voltaje (VCA 2)

Entrada de senal
(VCA 2)

Entrada de control
por voltaje (VCA 3)

Entrada de senal
(VCA3)

Entrada de control
por voltaje (VCA 4)

Entrada de senal
(VCA 4)

Salida del mezclador
VCA3+VCA 4

Salida del mexclador
VCA 1 +VCA2

SalidaVCA 1
SalidaVCA 2
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Nivel de control por
voltaje (VCA 1)

Ganancia inicial
(VCA 1)

Nivel de control por
voltaje (VCA 2)

Ganancia inicial
(VCA 2)

Nivel de control por
voltaje (VCA 3)

Ganancia inicial
(VCA 3)

Nivel de control por
voltaje (VCA 4)

Ganancia inicial
(VCA 4)

Salida del mezclador
VCA1+VCA2+VCA3

Salida del mezclador
VCA1+VCA 2+VCA 3+VCA 4

SalidaVCA 4

SalidaVCA 3
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DESCRIPCION DE LOS CONTROLES

ESTOS CONTROLES SON COMUNES EN LOS CUATRO VCAs

GAIN

Este potenciémetro establece la ganancia inicial del VCA.
Si no hay sefal CV conectada al VCA :

0 = El VCA esta cerrado y no hay sefal a la salida.

1 =El nivel de la sefal salida es igual a la senal de entrada.

CVIN /CV LEVEL

Entrada de control por voltaje de la ganancia del VCA. La
cantidad senal CV se controla mediante el potenciémetro
CV LEVEL. La ganancia total del VCA se obtiene sumando

esta senal y la establecida por el potenciometro GAIN.

Usando una sefal CV de 5V:

-GAIN a0, lagananciadel VCAes 1

- GAIN a 1, la ganancia del VCA es 2 ( duplica la amplitud
de la sefal de entrada)

Esta entrada acepta senales positivas y negativas.

VCAIN
Entrada de sefal al VCA , acepta tanto sefales de audio
como de control.

1+2
Salida mezclada del VCA 1y el VCA 2.
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3+4
Salida mezclada del VCA 3y el VCA 4.

1+2+3
Salida mezclada del VCA 1,VCA2yVCA 3

MIX OUT
Salida mezclada de los cuatro VCAs.

VCA 1 OUT
Salida del VCA 1.

VCA 20UT
Salida del VCA 2.

VCA 3 0UT
Salida del VCA 3.

VCA 4 OUT
Salida del VCA 4.
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DIAGRAMA DE BLOQUES
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VCA 3 OUT
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Ajustes y conectores de corriente

Rechazo CV (VCA 2)

-

oS m R e e

i IMPORTANTE !

Este mdédulo tiene dos conectores de
corriente (Synthesizers.com y MOTM).
Solo uno es necesario para alimentar
el modulo (Synthesizers.com o MOTM).
Nunca conecte los dos

al mismo tiempo

Rechazo CV (VCA 1)

Ganancia inicial
(VCA 1)

Ganancia inicial
(VCA 2)

Synthesizers.com

O0O (o] .
L1 1 L Ganancia Inicial
B I (VCA 4)
N/C -15V GND +5V +15V
Ganancia Inicial
MOTM (VCA 3)
CV Reject (VCA 4)
0000
1 1 1 CV Reject (VCA 3)
-15V. GND GND +15V
Conector Conector
Synthesizers.com MOTM

DATOS TECNICOS

Formato : 5U, formato MU ( Synthesizers.com, Moog )

Anchura del modulo : 2 MU ( Moog unit)

Profundidad del médulo : 52 mm

Alimentacion: +15V@51TmA, -15V@52mA

Conectores de corriente : Synthesizers.com, MOTM (4 pin)

Ganancia maxima del VCA : Sin control CV ganancia 1, con control CV ganancia 2
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MOJULAR LEVEL
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MOJULAR SYONTHS
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