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El C108 Dual VCA es un módulo con dos ampli�cadores controlados 
por voltaje con respuesta seleccionable entre lineal y exponencial.

Los VCAs son uno de los módulos mas importantes en un 
sintetizador modular. Ademas de la función obvia de controlar el 
volumen permite añadir control por voltaje a cualquier entrada de 
modulación creando de esta manera sonidos mas interesantes y 
patches que evolucionan en el tiempo.

Cada VCA contiene :

    - Una entrada de señal.
    - Un control inicial de ganancia.
    - Una entrada de control por voltaje con control de nivel.
    - Un interruptor para seleccionar la respuesta lineal o exponencial.
    - Una salida.

    Los VCAs de este modulo no son solo atenuadores si no que 
usando conjuntamente el control de ganancia inicial y una señal CV 
se puede conseguir hasta una ganancia de 2 (duplicar el valor de la 
señal de entrada). Muy útil a la hora de procesar señales o ampli�car 
señales externas para adaptarlas a los niveles de trabajo del modular.
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C108 Dual VCA

Nivel de la señal de
control por voltaje (VCA 1)

Ganancia inicial
(VCA 1)

Salida VCA 1

Nivel de la señal de
control por voltaje (VCA 2)

Salida VCA 2

Selector de respuesta
 Lineal / Exponencial (VCA 2)

Selector de respuesta
 Lineal / Exponencial (VCA 1)

Ganancia inicial
(VCA 2)

Entrada de control
por voltaje (VCA 1)

Entrada de control
por voltaje (VCA 2)

Entrada de señal
(VCA 1)

Entrada de señal
(VCA 2)
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CONTROL DESCRIPTION

GAIN
Este potenciómetro establece la ganancia inicial del VCA. 
Si no hay señal CV conectada al VCA :
0 = El VCA está cerrado y no hay señal a la salida. 
1 = El nivel de la señal salida es igual a la señal de entrada. 

CV LEVEL
Este potenciómetro establece la cantidad de señal CV 
que se aplica al VCA.La ganancia total del VCA se obtiene 
sumando esta señal y la establecida por el potenciómetro 
GAIN.  

Usando una señal CV de 5V :
- GAIN a 0,  la ganancia del  VCA es 1
- GAIN a 1, la ganancia del VCA es 2 ( duplica la amplitud 
de la señal de entrada )

GAIN

0 1

SELECTOR DE RESPUESTA DEL VCA
Este interruptor determina la respuesta del ampli�cador:
- LIN : el VCA tiene una respuesta lineal. 
- EXP : el VCA tiene una respuesta exponencial.

THESE CONTROLS ARE THE SAME FOR VCA 1AND VCA2

VCA 1 IN
Entrada de señal al VCA 1 , acepta tanto señales de audio 
como de control.  

CV LEVEL

MAXMIN

LIN

EXP

VCA 1 IN

CV 1 IN
Entrada de control por voltaje de la ganancia del VCA 1.  
La cantidad señal CV se controla mediante el potenció-
metro CV LEVEL. 

CV 1 IN
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VCA 2 IN
Entrada de señal al VCA 2 , acepta tanto señales de audio 
como de control.

VCA 2 IN

CV 1 IN
Entrada de control por voltaje de la ganancia del VCA 2.  
La cantidad señal CV se controla mediante el potenció-
metro CV LEVEL. 

CV 2 IN

VCA 1 OUT
Salida del VCA 1.

VCA 1 OUT

VCA 2 OUT
Salida del VCA 2.

VCA 2 OUT
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Conector de corriente 
Synthesizers.com

Conector de corriente
MOTM

Rechazo de la señal CV
 (VCA 1)

Ganancia inicial  (VCA 1)

Ganancia exponencial
(VCA 1)

Ganancia inicial  (VCA 2)

Rechazo de la señal CV
(VCA 2)

Ganancia exponencial
(VCA 2)

Ajustes y conectores de corriente

    Formato : 5U, formato MU ( Synthesizers.com, Moog )
    Anchura del módulo : 1 MU ( Moog unit )
    Profundidad del módulo : 52 mm   
    Alimentación: +15V@32mA ,  -15V@35mA
    Conectores de corriente : Synthesizers.com , MOTM ( 4 pin )
    Ganancia maxima del VCA : Sin control CV ganancia 1 ,  con control CV ganancia 2

DATOS TECNICOS

+15V+5V-15VN/C GND

Synthesizers.com

GND +15V-15V GND

MOTM

¡ IMPORTANTE !
Este módulo tiene dos conectores de 
corriente (Synthesizers.com y MOTM). 
Solo uno es necesario para alimentar  
el modulo (Synthesizers.com o MOTM).

Nunca conecte los dos
al mismo tiempo
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MODULAR LEVEL

MIN MAX

MODULAR SYNTHS


