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El C114 T-Mixer es un mezclador de cuatro canales basado en 
transistores. El diseño está basado en el clásico mezclador 
Moog CP3 pero adaptado a los niveles de señal de los 
sintetizadores modulares modernos.  El mezclador CP3 fue 
un factor clave en el sonido clásico de los sintetizadores 
modulares Moog.

The C114 puede usarse como un mezclador transparente, 
pero cuando realmente brilla es cuando se saca de su zona de 
confort.  El C114 comenzará a añadir armónicos a la señal y 
esta distorsión puede ir desde un efecto sutil hasta una 
distorsión fuerte.

El mezclador tiene dos salida una normal y otra invertida y 
cada salida tiene unas características de distorsión distintas.

El C114 puede ser usado tanto con señales de audio como 
señales de control.

C114 T-Mixer principales características :

- mezclador basado en transistores

- 4 canales

- 2 salidas ( una de ellas invertida) 

C114 T-MIXER
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C114 T-MIXER

Panel Frontal

Nivel del canal 1

Entrada 1 del mezclador

Entrada 3 del mezclador

Entrada 2 del mezclador

Entrada 4 del mezclador

Salida invertida del
mezclador

Salida del mezclador

Nivel del canal 2

Nivel del canal 3

Nivel del canal 4
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DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

Nivel canal 1

Este potenciómetro establece el nivel de la entrada 1 del mezcla-
dor. Una señal de +/-5V estará a ganancia unitaria (salida igual a la 
entrada) donde la linea del dial se vuelve mas gruesa. A partir de 
ese punto el mezclador añadirá distorsión a la señal de entrada.  

Nivel canal 2

Este potenciómetro establece el nivel de la entrada 2 del mezcla-
dor. Una señal de +/-5V estará a ganancia unitaria (salida igual a la 
entrada) donde la linea del dial se vuelve mas gruesa. A partir de 
ese punto el mezclador añadirá distorsión a la señal de entrada.  

Nivel canal 3

Este potenciómetro establece el nivel de la entrada 3 del mezcla-
dor. Una señal de +/-5V estará a ganancia unitaria (salida igual a la 
entrada) donde la linea del dial se vuelve mas gruesa. A partir de 
ese punto el mezclador añadirá distorsión a la señal de entrada.  

Nivel canal 4

Este potenciómetro establece el nivel de la entrada 4 del mezcla-
dor. Una señal de +/-5V estará a ganancia unitaria (salida igual a la 
entrada) donde la linea del dial se vuelve mas gruesa. A partir de 
ese punto el mezclador añadirá distorsión a la señal de entrada.  
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OUT

INPUT 1

Entrada 1 del mezclador. Acepta señales de audio y CV.

INPUT 2

Entrada 2 del mezclador. Acepta señales de audio y CV.

INPUT 2

INPUT 3

Entrada 3 del mezclador. Acepta señales de audio y CV.

INPUT 3

INPUT 4

Entrada 4 del mezclador. Acepta señales de audio y CV.

INPUT 4

OUT

Salida del mezclador. El mezclador comenzará a añadir distorsión 
cuando la suma de las señales entrantes exceda los 10Vpp (+/-5V)

OUT

INV OUT

Salida invertida del mezclador. Esta salida invierte la polaridad de 
la señal entrante. 

INV OUT
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Conector de corriente
formato MU

Conector de corriente
formato MOTM

DC offset

AJUSTES Y CONECTORES DE CORRIENTE

    Formato : 5U, formato MU ( Synthesizers.com, Moog )
    Anchura del módulo : 1 MU ( Moog unit )
    Profundidad del módulo : 52 mm   
    Alimentación: +15V@35mA ,  -15V@34mA
    Conectores de corriente : MU , MOTM ( 4 pin )

DATOS TECNICOS

+15V+5V-15VN/C GND

MU

GND +15V-15V GND

MOTM

¡ IMPORTANTE !

Este módulo tiene dos conectores de 
corriente (MU y MOTM). 

Solo uno es necesario para alimentar  
el modulo (MU o MOTM).

Nunca conecte los dos
al mismo tiempo
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MODULAR LEVEL

MIN MAX

MODULAR SYNTHS


