
MANUAL de usuario

dr-02 Snare drum

DR-02
SNARE DRUM

TUNE

100Hz 500Hz

 DECAY

20mS 1 S

MOD ENV

MIN MAX

DECAY

20mS 1 S

TRIG IN

TUNE CV HPF CV

OUT

HP FILTER

LF HF

RESONANCE

MIN MAX

HP MOD ENV

MIN MAX

DECAY

20mS 1 S

HEAD LEVEL

MIN MAX

SNARE LEVEL

MIN MAX

SNARE DECAY

20mS 1 S

LP FILTER

LF HF

LPF CV
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El DR-02  Snare Drum es el segundo modulo de las serie DR 
dedicada a la síntesis de percusión.

Este modulo esta diseñado para sintetizar sonidos de caja 
de todo tipo, desde las clásicas cajas de ritmo de los 70, a 
las TR-X0X, cajas tipo electro, zaps....
Pero gracias a los 12 potenciómetros y a sus tres entradas 
de modulación el DR-02 Snare Drum puede crear mucho 
mas que sonidos de caja. Es posible sintetizar sonidos 
como hit-hats, toms , cimbales , congas , FXs  e incluso usar 
el DR-02 como oscilador.

El DR-02 esta dividio en dos secciones Head y Snare, cada 
una de ellas cuenta con un control individual de volumen 
para una mayor �exibilidad.

La sección Head tiene con osciladores controlados por 
voltaje con una relación de frecuencia �ja entre ellos. Una 
envolvente de modulación que modula el tono de los 
osciladores y un VCA con una envolvente AD para controlar 
el decaimiento del parche de la caja ( Head ).

La sección Snare esta compuesta por un generador de 
ruido, dos �ltros conectados en serie ( un �ltro resonante 
paso alto de 12db y un �ltro no resonante paso bajo de 6db 
). Una envolvente de modulación que modula el �ltro paso 
alto y un VCA con una envolvente AD para controlar el 
decaimiento del bordón ( Snare )

Todos estos componentes y los  controles individuales 
hacen del DR-02 en sintetizador de percusión muy versátil.

dr-02 snare drum
DR-02

SNARE DRUM

TUNE

100Hz 500Hz

 DECAY

20mS 1 S

MOD ENV

MIN MAX

DECAY

20mS 1 S

TRIG IN

TUNE CV HPF CV

OUT

HP FILTER

LF HF

RESONANCE

MIN MAX

HP MOD ENV

MIN MAX

DECAY

20mS 1 S

HEAD LEVEL

MIN MAX

SNARE LEVEL

MIN MAX

SNARE DECAY

20mS 1 S

LP FILTER

LF HF

LPF CV



dr-02 snare drum

2HTTP://WWW.CORSYNTH.COM

DR-02
SNARE DRUM

TUNE

100Hz 500Hz

 DECAY

20mS 1 S

MOD ENV

MIN MAX

DECAY

20mS 1 S

TRIG IN

TUNE CV HPF CV

OUT

HP FILTER

LF HF

RESONANCE

MIN MAX

HP MOD ENV

MIN MAX

DECAY

20mS 1 S

HEAD LEVEL

MIN MAX

SNARE LEVEL

MIN MAX

SNARE DECAY

20mS 1 S

LP FILTER

LF HF

LPF CV

DR-02 Snare Drum
Panel Frontal

Frecuencia de corte
del �ltro LPF

Envolvente de modulación
de a�nación - Duración 

LED indicador de salida

A�nacion del parche

Entrada de disparo

Salida Snare drum

Frecuencia de corte
del �ltro HPF

Decaimiento de parche

Nivel del parche

Envolvente de modulación
de a�nación - Nivel

Envolvente de modulación
�ltro HP - Duración 

Envolvente de modulación
�ltro HP - Nivel

Nivel del bordón

Resonancia del �ltro HPF

Decaimiento del bordón

Entrada de modulación
 de la a�nacion del parche

Entrada de modulación de la
frecuencia de corte del HPF

  

Entrada de modulación de la
frecuencia de corte del LPF
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CONTROL DESCRIPTION

TUNE
Este potenciómetro establece la frecuencia fundamental 
del parche. La frecuencia mínima es 100Hz y la máxima 
500Hz .

DECAY
Este potenciómetro establece el tiempo de decaimiento 
del parche, de 20 milisegundos a 1 segundo.  

TUNE

100Hz 500Hz

 DECAY

20mS 1 S

MOD ENV
Este potenciómetro establece la cantidad de envolvente 
de modulación que modula la frecuencia fundamental 
del parche.

DECAY
Este potenciómetro establece el tiempo de decaimiento 
de la envolvente de modulación del parche, de 20 millise-
gundos a 1 segundo.

 DECAY

20mS 1 S

Controles del Parche
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RESONANCE
Este potenciómetro establece la resonancia del �ltro paso 
alto. En valores altos el �ltro puede auto-oscilar. 

LP FILTER
Este potenciómetro establece la frecuencia de corte del 
�ltro paso bajo. Este �ltro esta en serie con el �ltro paso 
alto.

LP FILTER

LF HF

HEAD LEVEL
Este potenciómetro establece el volumen del parche.

Controles del bordón

HEAD LEVEL

MIN MAX

HP FILTER
Este potenciómetro establece la frecuencia de corte del 
�ltro paso alto.

HP FILTER

LF HF

RESONANCE

MIN MAX
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SNARE DECAY
Este potenciómetro establece el tiempo de decaimiento 
del bordón, de 20 milisegundos a 1 segundo.

SNARE LEVEL
Este potenciómetro establece el volumen del bordón.

SNARE LEVEL

MIN MAX

HP MOD ENV
Este potenciómetro establece la cantidad de envolvente 
de modulación que modula la frecuencia de corte del 
�ltro paso alto.

HP MOD ENV

MIN MAX

DECAY
Este potenciómetro establece el tiempo de decaimiento 
de la envolvente de modulación del �ltro paso alto, de 20 
milisegundos a 1 segundo.

DECAY

20mS 1 S

SNARE DECAY

20mS 1 S
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TRIG IN
Esta entrada de la señal de disparo. Puede ser usada cual-
quier señal con un voltaje superior a 3.5V. 

TUNE CV TUNE CV
Esta entrada permite modular la frecuencia fundamental 
del parche de la caja. Tiene una respuesta aproximada de  
1V/ Oct

LPF CV LPF CV
Esta entrada permite modular la frecuencia de corte del 
�ltro paso bajo.

HPF CV HPF CV
Esta entrada permite modular la frecuencia de corte del 
�ltro paso alto.

OUT
OUT
Salida de la caja.
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Ajustes y conectores de corriente

    Formato : 5U, formato MU ( Synthesizers.com, Moog )
    Anchura del módulo : 2 MU ( Moog unit )
    Profundidad del módulo : 52 mm   
    Alimentación: +15V@42mA ,  -15V@42mA
    Conectores de corriente : MU , MOTM ( 4 pin )

DATOS TECNICOS

+15V+5V-15VN/C GND

MU

GND +15V-15V GND

MOTM

¡ IMPORTANTE !
Este módulo tiene dos conectores de 

corriente (MU y MOTM). 
Solo uno es necesario para alimentar  

el modulo (MU o MOTM).
Nunca conecte los dos

al mismo tiempo

Conector de corriente
formato MOTM

HPF frecuencia
inicial

A�nación base
de la caja

Nivel de ruido
blanco

LPF frecuencia
inicial

Conector de corriente
formato MU
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MODULAR LEVEL

MIN MAX

MODULAR SYNTHS


